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AQARA PAMETNI RADIJATORSKI TERMOSTATSKI
VENTIL

ŠIFRA: AQASH-0035
47.99€

2LSRTS-A01 AQARA 6970504217058

DODATNE INFORMACIJE

Weight 0.3000 kg

Dimensions 10 × 5.7 × 5.7 cm

Garancija
mesecih 12 mesecev

Proizvajalec AQARA

Zaloga: 10 na zalogi
Kategorije: Dom in vrt, Krmilniki in stikala, Pametni dom

OPIS IZDELKA

Podpora za protokol Zigbee 3.0 in zadevo
Uživajte v prednostih Zigbee 3.0, najhitrejše, najbolj stabilne in energetsko učinkovite tehnologije
pametnega doma, in bodite prepričani v prihodnost: radiatorski termostat Aqara bo po uradni izdaji

https://valeja.net/kategorija-izdelka/dom-in-vrt/
https://valeja.net/kategorija-izdelka/dom-in-vrt/pametni-dom/krmilniki-in-stikala/
https://valeja.net/kategorija-izdelka/dom-in-vrt/pametni-dom/
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dobil podporo za Matter.

Odčitki zunanjega temperaturnega senzorja (vključno z HomeKit)
Nadzorujte temperaturo v celotnem prostoru, ne samo okoli radiatorja. V primerjavi z drugimi
termostati lahko radiatorski termostat Aqara prejema odčitke temperature neposredno iz
priključenega senzorja temperature in vlažnosti Aqara, tudi v HomeKit!

Vsestranska združljivost
Združljiv z najbolj priljubljenimi ekosistemi in ga je mogoče upravljati z glasom. Podprti so Apple
HomeKit, Alexa, Google, IFTTT, Alice, Marusya.
Zaznavanje odpiranja vrat in oken 2 v 1.

Da ne bi trošil energije, bo TRV izklopil ogrevanje, če zazna odprta vrata ali okno. To je mogoče storiti
tako na podlagi vgrajenega temperaturnega senzorja, ki bo zaznal nenaden padec temperature, ali s
povezavo na Aqara Door and Window Sensor preko avtomatizacije, kar bo bolj zanesljivo.
Vremenska avtomatizacija in zaščita pred zmrzovanjem

V primeru nevarnosti zmrzovanja cevi se ogrevanje samodejno vklopi. Poleg tega se lahko zahvaljujoč
zmogljivi avtomatizaciji Aqara Home v primeru močnega padca zunanje temperature prostor
predhodno ogreje, da se izravna sprememba temperature.
Nastavljivi pametni urniki

Urnike lahko nastavite za želena časovna obdobja, kot je noč, prehodi med njimi pa bodo gladki, a
čim hitrejši.
Podpora za združevanje naprav

V primeru, da je v enem prostoru več radiatorjev, bodo vsi sinhronizirani na najbolj učinkovit način
glede na dejansko temperaturo prostora.

Barvit osvetljen zaslon
V primerjavi s podobnimi izdelki ima LCD zaslon radiatorskega termostata Aqara osvetlitev ozadja,
povečane kote gledanja, izjemno visok kontrast ter jasne in barvite ikone.

1-letna življenjska doba baterije
Po nekaj tednih uporabe baterij ni treba menjati: zahvaljujoč protokolu Zigbee in energijsko učinkoviti
strojni opremi lahko baterija radiatorskega termostata Aqara zdrži do enega leta.

Radiatorski termostat Aqara vključuje adapterje, zaradi katerih je združljiv z veliko večino radiatorskih
ventilov. Kar zadeva namestitev, traja le nekaj minut in ne zahteva dodatnih orodij.
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LASTNOSTI :

     Radiatorski termostat
     Protokol Zigbee 3.0
     Do 1-letna življenjska doba baterije
     Vgrajen temperaturni senzor
     Zaznavanje odpiranja vrat in oken
     Geofencing in podpora za več domov
     Podpora za združevanje naprav
     Nastavljivi pametni urniki
     Enostavna namestitev

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE :

     Napajanje: 3V ⎓ (2 × 1,5 V AA)
     Življenjska doba baterije: 1 leto
     Komunikacija: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
     Največja izhodna moč Zigbee: <10 dBm
     Zigbee delovna frekvenca: 2405-2480 MHz
     Delovna temperatura: 0°C ~ 40°C
     Delovna vlažnost: 0 ~ 95 % RH, brez kondenzacije
     Dimenzije: Ø 57×89 mm
     Navojni priključek: M30×1,5 mm


