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QNAP MREŽNO 6 PORTNO STIKALO 2X10GB RJ45,
4X 2,5GB RJ45

ŠIFRA: QNPNC-QSW_2104_2T
180.99€

QSW-2104-2T QNAP 4713213518809

DODATNE INFORMACIJE

Weight 1.0000 kg

Dimensions 15 × 6.8 × 6.8 cm

Garancija
mesecih 24 mesecev

Proizvajalec QNAP

Zaloga: 1 na zalogi
Kategorije: Mrežna oprema, Stikala

OPIS IZDELKA

Stikalo plug & play s povezljivostjo 10GbE RJ45 in 2,5GbE, primerno za SOHO in
profesionalce

https://valeja.net/kategorija-izdelka/mrezna-oprema/
https://valeja.net/kategorija-izdelka/mrezna-oprema/stikala/
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QSW-2104-2T je preprosto neupravljano stikalo z dvemi vrati 10GbE RJ45 in štirimi 2,5GbE RJ45,
ki vam omogoča nadgradnjo vašega omrežnega okolja s povezovanjem širšega nabora naprav z
različnimi zahtevami
glede pasovne širine. S skoraj tiho zasnovo brez ventilatorja in skladnostjo z IEEE 802.3az
(Energetsko učinkovit Ethernet, EEE) QSW-2104-2T deluje tiho in z optimalno porabo energije.
Z visoko zmogljivostjo in vrhunsko funkcionalnostjo je QSW-2104-2T idealna izbira za ustvarjanje
cenovno dostopnega omrežnega okolja visokih hitrosti v vašem domu ali na delovnem mestu.

NBASE-T Ethernet
Dve vrati 10GbE RJ45 (združljivi s standardom 10GBASE-T/NBASE-T™) podpirata 5 hitrosti
(10G/5G/2,5G/1G/100M)
za izpolnjevanje različnih zahtev glede pasovne širine.

2,5 GbE povezljivost
Štiri vrata 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M) lahko takoj povečajo hitrost vašega omrežja za 2,5-krat
z uporabo obstoječih kablov Cat 5e.

Plug and play
Zapletene nastavitve niso potrebne, samodejno pogajanje pa zagotavlja optimalno delovanje.

Zaznavanje zanke
Samodejno zaznavanje zanke in blokiranje za zagotovitev neprekinjenega delovanja omrežja.

Tiho delovanje
Edinstvena zasnova brez ventilatorja z ventilirano konstrukcijo zagotavlja neslišno delovanje.

Varčevanje z energijo
IEEE 802.3az (EEE) pomaga zmanjšati porabo energije za nizke hitrosti in neaktivne povezave.

Število vrat: 6; 2x 10Gb RJ45, 4x 2,5Gb RJ45
Dimenzije: 34x180x145mm; 0,7kg
Garancija: 2 leti
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